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ecoflow

solutions for plasftics

Ecoflow Solutions for Plastics liefert umfassende Losungen fir die Kunststoffverarbeitungsindustrie
von Spritzsimulation, Optimierung des Kihlsystems mit Hilfe einer Infrarotkamera Uber eine
Druckmess- und Druckkontrollanlage in der Formschale bis zur Spritzgussmaschinen- und
Peripherienlieferung. Die Peripherien umfassen Heizkanalregler, Wasser- und Olthermostate,
Abkuhler, Heat&Cool-dedizierte Dampfsteuerungen (Steam Mould) und Elektrosiedersteuerungen
(Power Mould).

Unser Auftrag: Lieferung professioneller Lésungen, dank denen unsere Kunden die Konkurrenz
schlagen.

Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection moulding industry
including mould flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera,
cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection
moulding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot
runner controllers, mould temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated
for steam — Steam Mould or for electric — Power Mould.

Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors.

www.ecoflow.pl 3



. Thermostate und Abkihlmaschinen

ecoflow

solutions for plastics

Mould temperature controllers and chillers

Das breite Spektrum von Thermostaten und Abkihlma-
schinen ist fir Kunden aus dem Bereich der Kunststoff-
und Gummiverarbeitung sowie Metallgie3ereien bestimmt.
Am beliebtesten sind die Ecoflow-Anlagen fir die
Verarbeitung von Kunstoffelementen bei Kunden aus den
Bereichen Autoindustrie, Medizin und Elektronik, die
hochste Anforderungen stellen.

Alle Anlagen wurden besonders sorgfdltig ausgefihrt,
damit sie langlebig und zuverldssig sind sowie vorgegebene
Parameter exakt einhalten. Des Weiteren wurden
Sicherungs- und Meldesysteme verwendet, damit die
Anlage moglichst hohe Sicherheit bietet.

MERKMALE DER ANLAGE

|. Steuerungspaneel und Gehause der Anlage sind getrennt.
2. Automatische Einschaltung der Anlage, Nachfullung von Flissigkeiten,
Entliftungssystem garantiert richtige Arbeit des Sieders und der Pumpe.
3. Verrohrung aus rostfreiem Stahl, integriert, beugt Leckagen in der
Anlage wirksam vor.
4. Kompakte Bauweise.
5. PL.D.-Steuerung ,Yamatake", Japan, Genauigkeit = 0,5°C.
6. Die Regler werden unter Verwendung von ,Schneider“-Elektroteilen
ausgefihrt.
7. Pumpen: Neri (Standard) oder Speck (Option).
8. Schutzsystem und Stérmeldesystem, benutzerfreundliche Bedienung.
9. Temperaturbereich:
- Wasserthermostate: 120°C, 140°C, 160°C, 180°C
- Olthermostate: 200°C, 250°C, 300°C

ZUSATZLICHE FUNKTION DER TEMPERATURSTEUERUNG:

A. Mitteilung der Themperaturiberschreitung, wenn die Differenz
zwischen Soll- und Ist-Temperatur 2-+4 °C (vom Benutzer einstellbar)
Uberschreitet, schaltet sich die Alarmanlage selbstandig ein.

B. Automatische Zwangsumlaufkihlung (nach Knopfdruck wird die
Form vor Ausschaltung der Anlage automatisch abgekihlt).
VORTEILE:

* es ist nicht nGtig, bei erneuter Inbetriebsetzung der Anlage unter
gleichen Bedingungen die Temperatur erneut einzustellen
* es ist nicht n&tig, die Sieder manuell auszuschalten.

C. Automatische Drainage des Kihimediums aus der Form.
VORTEILE:

* keine manuelle Einstellung von Kugelventilen, die Flissigkeit
wird direkt aus der Form abgeleitet

* sichere und leichte Bedienung, keine Leckagen in der Anlage
beim Abbau der Leitungen

The wide range of mould temperature controllers and
chillers is dedicated for the most demanding customers
in the processing of plastics, rubber and die-casting.

Ecoflow equipment is mostly used in manufacturing
of plastic components and is dedicated particularly in
automotive, medical, electronics and other demanding
industries.

All offered devices are produced with special attention
to durability, reliability and accuracy of settings. We applied
a special safety systems and alarms to ensure harmless
operation.

SICHERHEIT UND ALARM

* Schutz vor Phasenausfall oder Fehlschaltung

* Hauptschalter

¢ Schutz und Meldeanlage gegen falsche Arbeitsrichtung der Pumpe

* Uberlastungsmeldeanlage und Schutz der Pumpe

e Uberhitzungsmeldeanlage und Schutz der Pumpe

* Alarmeinstellung und Abweichungsmeldeanlage fir vorgegebene
Temperatur

* Stromschlagschutz und Meldeanlage

* SSR

* Bypass-Umlauf der Pumpe

ZUSATZLICHE OPTIONEN

e Uhr (Timer)

* externer Temperaturfihler kann in der Form angeschlossen werden
* Wasserfilter

* elektronischer leckageaktivierter Ausschalter

* Teflonschlauch

* digitale Temperaturmessung der VersorgungsflUssigkeit

* Hochdruckpumpe ,Speck”

Thermostate und Abkihlmaschinen / Mould temperature controllers and chillers



ecoflow

solutions for plastics

FEATURES

|. Electrical control cabinet and machine body are separated, good
effective isolation.
2. Start-up, fluid-refilled and air-drained of the piping automatically,
avoid out of order of heater & pump.
. Piping is made as stainless steel one structre formation, avoid leakage.
. Compact dimensions.
. Japan made ,Yamatake” PI.D. interior counted, accuracy: =0,5°C.
. Majaor electric parts are from Schneider.
. Pump comes from NERI (std.), SPECK (option).
. Complete with safety protection and break down indication
system, user-friendly operation.
9. Temp. range:
- water dirculation: 120°C, 140°C, 160°C, 180°C
- oll irculation: 200°C, 250°C, 300°C

o ~ Oy U1 N W

THE ADDITIONAL FUNCTIONS AS FOLLOW:

A. Strong point for temperature deviation warning - when the
deviation between temperature of set-point and actual values is over
2-4°C (deviation could set by users), will be revealed by alarm & lamp

B. Strong point for compulsion cooling - before shut-down, push the
button, fluid will be cooling compulsory automatically
MERIT:
* no need to set temp. controller while start-up under the same
condition
* no need to turn off heater manually

C. Strong point for draining-fluid automatically
MERIT:
* no need to adjust ball valves manually, draining-fluid from mould
directly
* safe and easy to operate, no fluid-spilled while taking off the
external pipes

ecoff o

REGULATOR TEMPE RATURY

SAFETY AND INDICATION

* main power, non-fuse breaker

* power, phase lack & reverse protection

* protection switch for prove the electric leakage (oil type)
* pump reversal protecting and indicating lamp

* pump overload protecting and indicating lamp

¢ fluid shortage protecting and indicating lamp

* overheat protecting and indicating lamp

* by-pass circulation

* buzzer

* cooling compulsory

* temperature deviation alarm and indicating lamp
* SSR control

¢ fluid-drained through mould automatically

OPTIONS AVAILABLE

* timer

e external thermocouple

* filter

* electric leakage circuit breaker

* inlet temperature digital display meter
¢ teflon hose

* high pressure pump — SPECK

o _

www.ecoflow.pl



B Wasserqualitat

Water quality

Von hoher Bedeutung fir den Kunststoffspritzgussvorgang
ist das Kiihlwasser. Es wird insbesondere als Warmetrager
verwendet. WassergekUhlt wird sowohl Hydraulikdl als
auch die Spritzgussform. Aus diesem Grund werden an
das im Spritzgussvorgang verwendete Wasser sehr hohe
Anforderungen gestellt. Hohe Verunreinigung des Wassers
beeintrachtigt insbesondere das Kihlsystem in der Form,
da es Schlammbildung in den Warmetauschemn,
Systemverschlammung, Kalkablagerung und Korrosion
verursachen kann.

In der nachstehenden Tabelle werden die Qualitdtsanfor-
derungen fUr das in den KUhlsystemen bei der
Kunststoffverarbeitung verwendete Wasser dargestelit:

ecoflow

solutions for plastics

Cooling water is very important medium involved in
plastic injection process. Particularly it is used as heat
transfer medium. Water is used for cooling of the hydraulic
oil and injection mould. Therefore, the quality requirements
of water used in the injection process are very high.

High water pollution has a negative impact on the
cooling system in the mould as it may lead the formation
of deposit of scale in the heat exchangers and in result

it leads to corrosion.

The following table lists the requirements for the quality
of water used in cooling system in plastics industry
process:

VORGESCHRIEBENE WASSERREINHEIT / APPLICABLE WATER PURITY LEVEL

TREND / TENDENCY
VORGESCHRIEBENER WERT KORROSION KALK

BEZEICHNUNG /NAME APPLICABLE LEVEL CORROSION SCALE
pH 7,0~8,0 o .
ELEKTRISCHE LEITUNG (mS/m)
ELECTRIC CONDUCTMITY < 30/LESSTHAN 30 * *
CHLORIDIONEN (mgCl) / CHLORIDE ION (mgCl) < 50 / LESS THAN 50 .
SULFATIONEN (mgSO4 2-/1) / SULFATE ION (mgSO4 2-/2) < 50 / LESS THAN 50 .
EISEN (mgFe/l) / FE < 0.3 /LESSTHAN 0.3 . .
SAUERSTOFFVERBRAUCH [pH 4.8] (mgCaCO3/l)
OXIGEN CONSUMPTION < 50 /LESS THAN 50 * *
SILICIUMDIOXID (mgSiO/1)/ ION SILICA < 30 /LESS THAN 30 .
KALKGRAD (mgCaCO3/l) / CALCIUM GRADIENT < 50/ LESS THAN 50 .
GESAMTGRAD (mgCaCOs3/l) / TOTAL GRADIENT < 70/ LESS THAN 70 .

Thermostate und Abkihlmaschinen / Mould temperature controllers and chillers
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solutions for plastics

Wasserthermostate

Mould temperature water controllers

UNTERSCHIED ZWISCHEN DIREKT UND INDIREKT GEKUHLTEN THERMOSTATEN
COMPARISON BETWEEN DIRECT AND INDIRECT COOLING METHOD

INDIREKTE KUHLUNG
INDIRECT COOLING

Regler der Formtemperatur Form
mold temperature controller mold
Y g Y
HeiBwasser
heating water
Sieder
heater \ J
Wassereingang
water inlet
Kihlwasser
cooling water Hauptkihlbehdlter
-— cooling tower
Wasserausgang
.~ J water outlet ~

* Kihlmittel getrennt vom Betriebskreis

* kleine Wasserqualititsanforderungen

* beim Durchfluss kann Wasser Uber 95°C verwendet werden

* reduzierter Warmeverlust

* universale Verwendungsmoglichkeiten

* milde Temperaturveranderung (empfohlen fur deformationsemp-
findliche Stoffe)

* cooling medium separated from the workflow

* low requirements for water quality,

* possibility of using water at a flow rate above 95°C

* minimization of thermal losses,

* versatility

* smoth temperature change (recommended for warpage sensitive
raw materials)

DIREKTE KUHLUNG
DIRECT COOLING

Regler der Formtemperatur Form
mold temperature controller mold
Y g Y
%] HeiBwasser
heating water
Sieder
heater \ J
@ Wassereingang  ~~—\
g% water inlet
Kihlwasser
cooling water Hauptkihlbehalter
cooling tower
Wasserausgang
water outlet |

* Kihimittel mischt sich mit Umlaufwasser

* hohe Wasserqualititsanforderungen

* hochwirksame Temperaturkontrolle

* Arbeit im Hochdruckkreis (Druck von der Pumpe und Wasserdruck)
* empfohlen in Mehrkuhlkreisformen

* rasche Formtemperaturverdnderung

* during the cooling process medium is mixed with water in circulation

* high requirements in water quality,

* high efficiency temperature control

* work in the circulation of high pressure (the pressure of a pump
and water pressure)

* recommended in many forms of cooling circuits

* instant temperature change (not recommended for warpage sensitive
raw materials)

www.ecoflow.pl
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Mould temperature water controller HPIIN@
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PW-120-9-1 PW-120-12-1
TYP /MODEL PW-120-9-2 2in 1) PW-120-12-2 2in 1)
N . T T R
HOCHSTBETRIEBSTEMPERATUR / MAX. TEMPERATURE 120°C 120°C ‘ ‘
Wasser / water

MIND. BETRIEBSTEMPERATUR / MIN. TEMPERATURE 40°C 40°C ‘

N
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURREGELUNG +0,5°C +0,5°C
ACCURACY OF TEMR CONTROL ( N
MEDIUM / TRANSFER MEDIUM WASSER / WATER WASSER / WATER fﬁggﬂgg?;it
NENNLEISTUNG DER PUMPE (kWh) 0.75 I =
PUMP NOMINAL POWER ’ ’
HOCHSTFORDERLEISTUNG DER PUMPE (/min) STANDARD *N: 126 *N: 144 PI D Elektrik SCHNEIDER
FLOW RATE MAX. OPTION / OPTION S 70 S 70 electric parts from SCHNEIDER
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar)  STANDARD N 22 N 29
PRESSURE MAX OPTION / OPTION *S: 60 *S: 60 Y

Magnetpumpe (Option)
9 1x9 12 Ix12 P .

HEIZLEISTUNG (kW) / HEATING CAPACITY 18 2x9 4 %12 L ) magnet pump - option
KUHLLEISTUNG (Kcal/h) / COOLING CAPACITY 6 000 6 000 —_—

- o P INDIREKT / INDIRECT > Sicherungs- und Schutzsystem
KUHLMETHODE / COOLING MODE B DRECTrer \.‘) >j afety and! indication systerm
STEUERUNGSPANEEL UND INNERES
CABINET AND MACHINE BODY GETRENNT / SEPARATED — Verrohrung aus
FORMEINGANG/AUSGANG / OUTLET/ANLET MAINS — 4x4, 3/8" oder Ix|,3/4"  4x4, 3/8" oder Ix|, 3/4” Inox rostfreiem Stahl

piping-made from
DRAINAGEAUSGANG / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 ~ < stainless steel
KUHLWASSEREINGANG/-AUSGANG 12 |
COOLING WATER MAINS

DIMENSIONEN (L x B x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 690 x 300 x 530 mm 1060 x 450 x 1030 mm
380V Wechselstrom, Dreipha- 380V Wechselstrom, Dreipha-

STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY senwechselstrom, 50Hz senwechselstrom, 50Hz
. . 380VAC, 3 Phase, 50Hz ., 380VAC, 3 Phase, 50Hz |
PW-120-9-1 / PW-120-12-1
PW-120-9 Charakteristik der Pumpe PW-120-12 Charakteristik der Pumpe /
H Pump Characteristics H Pump Characteristics
Onremly (rgfer’) H
4 4 T |
1]
e M= - elm- Z =
[
- ~_|60HZ 5 ~ N~
P T~ 50HZ h i
: 50HZ - b 5 e
- M hN E
S N f
10 20 30 40 50 60 TO B0 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 0 20 40 &0 B0 100 120 140 160 180 200
@ (miniL) Q{miniL) 2 <
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| 40°C o 160°C * |3

@ Mould temp

Wasserthermostat [

erature water controller

REGULATOR TEMPERATURY
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PW-140-9-1 PW-160-9-1 PW-180-9-1
TYP /MODEL PW-140-9-2(2in 1) PW-160-92(2in I)  PW-180-9-2 2in I
A ) N ..
‘ HOCHSTBETRIEBSTEMPERATUR / MAX. TEMPERATURE [40°C 160°C 180°C
‘ Wasser / water
‘ MIND. BETRIEBSTEMPERATUR / MIN. TEMPERATURE 40°C 40°C 40°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURREGELUNG o o o
= ACCURACY OF TEMR CONTROL +0,5°C +0.5°C +0,5°C
Sieder INCOLOY MEDIUM / TRANSFER MEDIUM WASSER / WATER WASSER / WATER WASSER / WATER
INCOLOY heater
= NENNLEISTUNG DER PUMPE (kWh) 0.75 N Ll
PUMP NOMINAL POWER ’ ’ :
Elektr!k SCHNEIDER HOCHSTFORDERLEISTUNG DER PUMPE (i/min.)  STANDARD *N: 126 *N: 52 *N: 52
PID| clectric parts from FLOW RATE MAX. OPTION / OPTION «S 70 «S 70 «S 70
L ) SCHNEIDER -
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar) ~ STANDARD N 22 *N: 3.8 *N: 38
T M Oni PRESSURE MAX. OPTION / OPTION S 60 *S 60 *S 6,0
agnetpumpe tion
P magnetppumpp _(Opption) T — 9 1x9 12 1x12  91x9 12 1x12 9 1x9 12 1xI2
L ) 18 2x9 24 2x 12 18 2x9 24 2x 12 18 2x9 24 2x 12
~——— Sicherungs- und KUHLLEISTUNG (Kcal/h) / COOLING CAPACITY 6000 7200 7200
Schutzsystem . o P INDIREKT / INDIRECT * P: INDIREKT
\<)>>j safety and indication KUHLMETHODE / COOLING MODE .B. DIREKT / DIRECT INDIRECT
system STEUERUNGSPANEEL UND INNERES
~—— Verrohrung aus CABINET AND MACHINE BODY GETRENNT / SEPARATED
Inox “?Stfre'emdSt?h' FORMEINGANG/AUSGANG / OUTLET/INLET MAINS 44, 3/8" oder IxI,3/4"  4x4,3/8" oder Ix|,3/4"  4x4,3/8" oder Ixl, 3/4"
piping-made from
~ < stainless steel DRAINAGEAUSGANG / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 3/8
KUHLWASSEREINGANG/-AUSGANG 12 12 12
COOLING WATER MAINS
DIMENSIONEN (L x B x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 720 x 340 x 650 mm 890 x 400 x 850 mm 890 x 400 x 850 mm
380V Wechselstrom, Dreipha- 380V Wechselstrom, Dreipha- 380V Wechselstrom, Dreipha-
STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY senwechselstrom, 50Hz senwechselstrom, 50Hz senwechselstrom, 50Hz
) . 380VAC, 3 Phase, 50Hz ,  380VAC, 3 Phase, 50Hz 380VAC, 3 Phase, 50Hz
PW-140-9-2

PW-140-9 Charakteristik der Pu

mpe PW-160-9 / PW-180-9 Charakteristik der Pumpe

H Pump Characteristics Pump Characteristics
e o)
4 7
&
3
T : T~
= ~_]60HZ « R | leonz
e~ ™ LB I e o
, [50HZTS 2 | N TSN
5 ~ : T n
= 20 40 B0 B0 100 120 140 18D 180 ° 5 10 15 20 2/ I IS 40 45 50 55 €0 85 O
Q {min/L) Q@ {miniL)
www.ecoflow.pl 9



Olthermostat

Mould temperature oil controller

PO-200-9-1
TYP /MODEL PO-200-9-2 (2in 1)
) HOCHSTBETRIEBSTEMPERATUR / MAX. TEMPERATURE 200°C
MIND. BETRIEBSTEMPERATUR / MIN. TEMPERATURE 60°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURREGELUNG +0.5°C
ACCURACY OF TEMP. CONTROL -
MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OL /ol
NENNLEISTUNG DER PUMPE (kWh)
PUMP NOMINAL POWER 0,75 oder 1.5
HOCHSTFORDERLEISTUNG DER PUMPE (/min.) 50 Hz 46 - 48
FLOW RATE MAX. 60 Hz 58-110
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar) 50 Hz 4,5-4,6
PRESSURE MAX. 60 Hz 50-58
HEIZLEISTUNG (kW) / HEATING CAPACITY Ix9  2x9
KUHLLEISTUNG (Kcal/h) / COOLING CAPACITY 3000

KUHLMETHODE / COOLING MODE

INDIREKT / INDIRECT

FORMEINGANG/-AUSGANG / OUTLET/NLET MAINS

4x4, 3/8” oder IxI1, 3/4”

DRAINAGEAUSGANG / OUTLET OF DRAIN 3/8

KUHLWASSEREINGANG/-AUSGANG 2"

COOLING WATER MAINS

DIMENSIONEN (L x B x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 730 x 300 x 750 mm
380V Wechselstrom,

STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY

Dreiphasenwechselstrom, 50Hz
380VAC, 3 Phase, 50Hz

PO-200-9-1 Charakteristik der Pumpe

" Pump Characteristics

{lglem’)
5
4
3 \
\ \ 60HZ
. AN
N\
. NI\
50HZ \ [
i 1 AN
10 20 30 40 50 80 70
QiminiLy

PO-200-9-2 Charakteristik der Pumpe
Pump Characteristics

{gfem’)
5 —
BN
\‘
s N
N_|60HZ
2 \\\
NN 50HZ\\ A
N
| A
" | i
10 20 30 40 S0 60 VO B0 90 100 110 120

Q {miniL}
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PAVONE

Ol /il

Sieder INCOLOY
INCOLOY heater

Elektrik SCHNEIDER
electric parts from SCHNEIDER

Magnetpumpe (Option)
magnet pump - option

Sicherungs- und
Schutzsystem

safety and indication
system

Verrohrung aus
rostfreiem Stahl
piping-made from
stainless steel

PO-200-9

Thermostate und Abkihlmaschinen / Mould temperature controllers and chillers
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B Olthermostat [l
250°C * 300°C Mould temperature oil controller

ol
IIIIIII1IIIIII|1[|||" f

“m“i“m-'}n“.ﬂ

il i
l:Il:::;HIIIIHIIIHHHHJJM

PO-250-9-1 PO-300-9-1
TYP /MODEL PO-250-92(2in 1)  PO-300-9-2(2in I)
I A/ oil ) HOCHSTBETRIEBSTEMPERATUR / MAX. TEMPERATURE ' 250°C ' 300°C
N J MIND. BETRIEBSTEMPERATUR / MIN. TEMPERATURE 80°C 80°C
B SOICET R G TUmoine g
Sieder INCOLOY - _ _
INCOLOY heater MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OL /ol OL /ol
N
NENNLEISTUNG DER PUMPE (kWh) I's L
— PUMP NOMINAL POWER ' '
PI D Blektrik SCHNEIDER HOCHSTFORDERLEISTUNG DER PUMPE (I/min.) 50 Hz 147 42
electric parts from SCHNEIDER FLOW RATE MAX. 60 Hz 184 52
o -
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar) 50 Hz 2,3 3,8
T
Magnetpumpe (Option) PRESSURE MAX. 60 Hz 2,8 4.8
P magnet pump - option HEIZLEISTUNG (kW) / HEATING CAPACITY I'x9  2x9 Ix9  2x9
J "
) KUHLLEISTUNG (Kcal/h) / COOLING CAPACITY 6 000 6 000
~—— Sicherungs- und —
<)>> Schutzsystem KUHLMETHODE / COOLING MODE INDIREKT / INDIRECT
safety and indication STEUERUNGSPANEEL UND INNERES
" system CABINET AND MACHINE BODY GETRENNT / SEPARATED
—— Verrohrung aus FORMEINGANG/AUSGANG / OUTLET/INLET MAINS ~ 4x4, 3/8" oder IxI, 3/4"  4x4, 3/8" oder IxI, 3/4"
Inox ;‘l’;ﬁfg':;: dset?rh;m DRAINAGEAUSGANG / OUTLET OF DRAIN 38 38
N ainless steel KUHLWASSEREINGANG/-AUSGANG | e
COOLING WATER MAINS
DIMENSIONEN (L x B x H) / DIMENSIONS (Lx W x H) 890 x 400 x 850 mm 890 x 400 x 850 mm
380V Wechselstrom, Dreipha- 380V Wechselstrom, Dreipha-
STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY senwechselstrom, 50Hz senwechselstrom, 50Hz
. 380VAC, 3 Phase, 50Hz _ 380VAC, 3 Phase, 50Hz
PO-250-9 /PO-300-9 PO-250-9 Charakteristik der Pumpe PO-300-9 Charakteristik der Pumpe
H Pump Characteristics Pump Characteristics
(hglem’) H
- (kglem’)
E 1 Jﬁg 7
=M %) L= 3 ] 6
- @ —
2 J“E—‘E;:a , = [ 60HZ =
nim " = s SR _60HZ
i 50HZ i TN
2 o
= » I~ ~ S } 50HZ| ™ )
HH [Bs . : | DS
== 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
o Q (minL) Q(miniL)
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B Abkihler / chilers

ecoflow

solutions for plastics

Wasser- oder luftgekihlt / Water or air cooling

BESCHREIBUNG DER ANLAGEN

|. PI.D.-Steuerung ,Yamatake” (genau und stabil)

2. Elektroteile: Schneider.

3. Kompressor: Copeland (USA).

4. ,Shell and tube“-Kondensator, Verdampfer entspricht dem
Hochleistungszertifikat ISO 9001, Ersparnis an Energiekosten 30%.

5. Modelle tber CHP-10 besitzen entsprechend 2 oder 4 Kompres-
sorensatze, die unabhdngig oder zusammen arbeiten.

6. Schutz- und Fehlermeldesystem, benutzerfreundliche Bedienung.

7. Aus Kupfer durch sauerstofffreies Schweif3en ausgefihrt, reduzierte
Umweltbelastung, erhdhte Leistung, ldngere Betriebszeit des
Kompressors.

GEFAHRENMELDUNG UND -SCHUTZ

* Hauptversorgungsausfallsicherung

* Hauptschalter — Elektrosicherungen

¢ Fehlbetriebsrichtungsmeldung und -schutz
* Pumpentberlastungsmeldung und -schutz
* Wasserfriermeldung und -schutz

¢ Kihimittelverlustmeldung und -schutz

* Sicherheitsventil fir Kiihimittel vor Druckschwankung
* Bypass-Schutzsystem

* Ausgangskaltwasserdruckfihler ,lce water*
¢ Tonmeldung

* Hoch-/Tiefdruck-Kihlmittelsensor

* Kaltwasserzerstreuungsschutz

Elektrik SCHNEIDER
electric parts from SCHNEIDER

—\)J Kompressor Copeland USA
r(\_ compressor Copeland USA

SSS Verdampfer entsprechend ISO 9001
evaporator ISO 9001

Sicherungen + Signalisierung
safety and sygnalization

CHP-05

FEATURES

I Japan made ,Yamatake” PI.D. interior counted, accuracy and stability.

2. Major electric parts from SCHNEIDER.

3. Compressor, from USA ,Copeland”.

4. Shell-and-tube type condenser; evaporator are passed ISO 9001
certification high efficiency, bottom problem, saving 309% more
of electricity.

5. Same/larger than model CHP-10 are assembled 2 sets or 4 sets
of compressors, utilizing independent or together.

6. Complete with safety protection and break down indication
systems, user-friendly operation.

7. The copper tube is to use the way of oxygen free welding,
reducing impurity, increasing efficiency, extending the life time
of compressor.

SAFETY AND INDICATION

* main power, non-fuse breaker

* power, phase lack & reverse protection

* compressor overload protecting and indicating lamp
* pump reversal protecting and indicating lamp

* pump overload protecting and indicating lamp

* cooling water overheat protecting and indicating lamp
anti-freezing protecting and indicating lamp
refrigerant shortage protecting and indicating lamp
refrigerant high-pressure protection

ice water by-pass circulation

ice water outlet-pressure gauge

refrigerant low-pressure gauge

* buzzer

Thermostate und Abkihlmaschinen / Mould temperature controllers and chillers
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LUFTGEKUHLT / AIR COOLING
TYP / MODEL CHP-02 CHP-03 CHP-05 CHP-07 CHP-10 CHP-15 CHP-20
) KUHLMITTEL / REFRIGERANT ' R407 ' R407 ' R407 ' R407 ' R407 ' R407 . R407 .

BETRIEBSTEMPERATUR o o o 0 o o o
WORKING TEMPERATURE RANGE 8-30°C 8-30°C 8-30°C 8-30°C 8-30°C 8-30°C 8-30°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURREGELUNG o o o o o o o
ACCURACY OF TEMP CONTROL +4°C +4°C +4°C +4°C +4°C +4°C +4°C
MEDIUM / TRANSFER MEDIUM LUFT /AR
PUMPE (kW) / PUMP 0,375 0,75 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50
HOCHSTFORDERLEISTUNG DER PUMPE (/min) 50 Hz 90 130 130 130 270 270 440
FLOW RATE MAX.
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar) 50 Hz
PRESSURE MAX. 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
KOMPRESSOR (kW) / COMPRESSOR 1,5 1,5 3,75 5,50 3,75x2 55x2 7,50x%2
KUHLLEISTUNG (Kcal/h) 0Hz 5 7,460 12,853 21421 25,706 42,843 56,452
COOLING CAPACITY
TANKINHALT (1) / TANK CAPACITY 40 80 80 100 120 150 150
KUHLWASSERANSCHLUSS
O WATER MAINS 3/4 3/4 I-1/4 I-1/4 =12 I-1/2 2
HOCHSTLEISTUNGSAUFNAHME (kW)
MAX. POWER COMSUMPTION 2,25 3,0 4,50 6,25 9,00 12,50 16,50
DRAINAGEANSCHLUSS
DRAINING WATER MAINS 172 /2 12 /2 12 /2 /2
DIMENSIONEN (L x B x H) mm
DIMENSIONS (L x W x H) mrm 1100x500x 950  1450x740x 1280  1450x 740x 1280  1900x900x 1380 1900x 900 x 1380  2450x 1000x 1590 2600 x 1 100 x 1860
VERSORGUNG / POWER SUPPLY 380 V Wechselstrom, Dreiphasenwechselstrom, 50Hz/ 380VAC, 3 Phase, 50Hz
GEWICHT (kg) / WEIGHT (kg) 170 300 350 450 750 950 . 1100

WASSERGEKUHLT / WATER COOLING

TYP / MODEL CHW-02 CHW-03 CHW-05 CHW-07 CHW-10 CHW-15 CHW-20 CHW-25 CHW-30 CHW-40 CHW-50
KUHLMITTEL / REFRIGERANT R407
BETRIEBSTEMPERATUR o o o o o o o o o o o
S A R et 830°C  830°C  8-30°C  830°C 8-30°C  8-30°C 8-30°C 830°C  830°C  830°C  8-30°C
GENAUIGKEIT DER TEMPERATURREGELUNG . . . . . . . . . . .
CENAUIGKEIT DER TEMPERATL FHC  +4C  +4C  +4C  +4C  +4C +4°C +4C  44C  +4C  +4°C
MEDIUM / TRANSFER MEDIUM WASSER / WATER
PUMPE (kW) / PUMP 0375 075 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,25 225 375 375
HOCHSTFORDERLEISTUNG DERPUMPE (/min) S0Hz ¢ 2 305 14939 23690 28478 47,379 63,004 70,565 92,742 126,008 141,129
FLOW RATE MAX.
HOCHSTDRUCK DER PUMPE (bar) oMz 0 2 2 s . 2 . s 2 26 26
PRESSURE MAX.
KOMPRESSOR (kW) / COMPRESSOR 1,50 2,25 375 550 3752 5500 7,502 9382 11252 152 18752
KUHLLEISTUNG (Kcal/h) S0HzZ o001 8300 14239 23690 28478 47379 63,004 70,565 92742 126008 141,129
COOLING CAPACITY
TANKINHALT (1) / TANK CAPACITY 40 40 80 80 120 120 160 200 200 250 250
KUHLWASSERANSCHLUSS
Pttt 3/4 3/4 LA A R R 2 2R 2-1p 3 3
HOCHSTLEISTUNGSAUFNAHME (kW) 1875 3,00 4,50 6,25 9,00 12,50 16,50 2000 2475 3375 4125

MAX. POWER CONSUMPTION

DRAINAGEANSCHLUSS
DRAINING WATER MAINS 12 172 12 12 12 12 12 12 12 12 12

DIMENSIONEN (L x B x H) mm

DIMENSIONS (L x W x H) mm 950 x 480 x 980 1200x 600 x 1110 1500 x 700 x 1460 1900x900x 1500 2200 x 900 x 1560 2400 x 1000 x 1800
VERSORGUNG / POWER SUPPLY 380 V Wechselstrom, Dreiphasenwechselstrom, 50Hz/ 380VAC, 3 Phase, 50Hz

GEWICHT (kg) / WEIGHT (kg) 170 220 300 350 700 800 1000 I'150 1300 1500 1700

www.ecoflow.pl 13
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BESTELLFORMULAR / ORDER FORM

THERMOSTATE / MOULD TEMPERATURE CONTROLLERS

BEZEICHNUNG DER FIRMA / COMPANY: 1.vivviiiiiiiesee et KONTAKTPERSON / CONTACT PERSON: vvvtvviviistasteeesseissie et s ass s e ne s ansenssne s
TELEFONNUMMER / PHONE NUMBER 1.ttt E-MAIL-ADRESSE / E-MAIL: 11vivtivtevtet ettt

ARTIKELNUMMER: / PART NUMBER: ...cucuttt s

I 1
BETRIERSTEMPERATURBEREICH: 120 140 160 180 200/ OLEJ /OIL | 250/OLEJ/OIL | 300/ OLE)/OIL
WO T mi = =0 = I e A e i
MEDIUM: .

MEDIUM: WASSER / WATER D OL /ol D

PUMPE;

P NeR || SPECK 3 HP* ||

HEIZLEISTUNG:

HEIZLEISTUNG: ow [ ] Ikwx2 | | 2w [ ] 2kwx2 ||

KUHLMETHODE:

e P2 DIREKT / DIRECT (] INDIREKT / INDIRECT (]

ZUSATZLICHE OPTIONEN

OPTIONS AVAILABLE

ELEKTRONISCHER LECKAGESCHALTER

UHR/TIMER D ELECTRIC LEAKAGE CIRCUT BREARKER D

EXTERNER TEMPERATURFUHLER D DIGITALE TEMPERATURMESSUNG DER VERSORGUNGSFLUSSIGKEIT

EXTERNAL THERMOCOUPLE INLET TEMPERATURE DIGITAL DISPLAY METER

FILTER / FILTER D TEFLONSCHLAUCH / TEFLON HOSE D
] 1

* Betriebsdruck tber 4,5 bar, Hochstdurchfluss 80I/min. / working pressure higher than 4,5 bar, max. flow rate 80l/min.

ABKUHLMASCHINEN / CHILLERS

BEZEICHNUNG DER FIRMA / COMPANY: 11ttt KONTAKTPERSON / CONTACT PERSON: 1.vvtivtesitesieeree s esiesisasie s s e eesssa e ssse e s senennesinans
TELEFONNUMMER / PHONE NUMBER ‘.vvvviiieie et E-MAIL-ADRESSE / E-MAIL: 11ttittiitiie ettt

ARTIKELNUMMER: / PART NUMBER: ©...cuiviiiiiii s

KUHLLEISTUNG FUR WASSER (Kcal/H)
CAPACITY WATER COOLING (Kcal/H)

5771 8,392 14,239 23,690 28,478 47,379 63,004 70,565 92,742 126,008 141,129

oo U o oo ot

ABKUHLUNGSLEISTUNG FUR LUFT (Kcal/H) 5116 7,460 12,853 21,421 25,706 42,843 56,452
CAPACITY AIR COOLING (Kcal/H) D D D D D D D
KUHLMEDIUM:

KUALM WASSER / WATER ] LUFT /AR ]
ZUSATZLICHE OPTIONEN

ADDITIONAL EQUIPMENT

UHR / TIMER D
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